
         

Características del producto

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, el cual se produce en un proceso continuo; 
está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero 
pintro. Asimismo, está diseñado para cubiertas de una gran diversidad de aplicaciones 
y es complementado con una tapajunta que ensambla como clip a presión sobre las 
crestas laterales, para cubrir la unión longitudinal hembra-macho y los accesorios de 
fijación.

Colores
– Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.
– Traslape mínimo recomendado: 200 mm (6”)
– Pendiente mínima recomendada: 5%, longitud máxima de vertiente: 60.0 m

– Poder cubriente: 
1.067 m (42.0”)

Rango dimensional
– Anchoefectivodisponible:1,000mm(3 -3.4”)
– Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8 -2.4”) y máximo 14,630 mm (48 )
– Contenedor maritimo máximo: 11.90 m (39 - 1”)
– Podercubriente:1.000m(39.4”)

Multytecho Multypanel

Aceros Torices | www.acerostorices.mx| 55 5888 4610

https://acerostorices.mx/panel-aislante/multytecho/

https://acerostorices.mx/panel-aislante/

https://acerostorices.mx/


